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Machine Translated by Google 


Druga Poprawka do Konstytucji 


Stanów Zjednoczonych: 


„Dobrze zorganizowana milicja, niezbędna dla 
bezpieczeństwa wolnego państwa, nie 


może naruszać prawa ludzi do posiadania i noszenia broni”. 


Pozdrowienia dla innych Patriotów, Chrześcijan i Członków 

Klanu. Zgodnie z Najwyższym Prawem Kraju, czyli Konstytucją 
Stanów Zjednoczonych, możecie wytwarzać i posiadać każdą broń, 
jakiej dusza zapragnie. Ale zdrajcy w Kongresie, którzy są w zmowie 
z Żydzi, komuniści, lewicowcy i liberałowie chcą, abyście wierzyli, że 
mają prawo naruszać wasze prawa konstytucyjne oraz ograniczać i 


konfiskować waszą broń. Ta broszura ma na celu pokrzyżowanie ich 


zdradzieckich planów. Pamiętaj, że „siła czyni dobro” to kłamstwo. 


Zdradziecki rząd może mieć „moc”, ale absolutnie nie ma „prawa”. 


Zarówno Prawica, jak i Potęga to siły zaimwestowane w Lud. 


— Rycerze SS z Ku Klux Klanu 


UWAGA: 


Poniższe instrukcje można zastosować do prawie każdego 
kalibru wkładu. Za pomocą tych ogólnych metod można 
przekształcić różne łuski pistoletów, karabinów i strzelb 
w pistolety rurowe i pistolety błyskawiczne. Użyj swojej 
wyobraźni w swoich projektach. Pamiętaj, bezpieczeństwo przede wszystkim. 
Zawsze najpierw testuj swoje kreacje przez zdalne strzelanie. 
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Jak zbudować pistolet Zip Gun i strzelbę 
fajkową kalibru .22 
(oraz inne zabawki dla dużych chłopców) 


Pistolet rurowy można wykonać na długi lub krótki nabój 
kalibru .22 przy użyciu bardzo ciężkiej stalowej, gazowej lub 
wodnej rury i złączek o średnicy nominalnej 1/8 cala. Śmiertelny 


zasięg wynosi około 33 jardów. 


Mosiężna łuska .22 jest „prawie” wystarczająco mocna, aby 
wytrzymać strzelanie bez lufy. Udane Zip Guns do .22 zostały 
wykonane z samochodowych anten radiowych, a także 
zwiniętych i sklejonych stron czasopism, a nawet 
drewnianych beczek wywierconych i owiniętych drutem. 


Ale ten projekt jest 
bezpieczniejszy i mieści się w 


możliwościach finansowych każddgo. 
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Wymagane materiały: A) 

6-calowa stalowa złączka rurowa o średnicy 1/8 cala z 
gwintowanymi końcami. 

B) Pełen korek do rur, 1/8 cala. 

C) Dwa złącza do rur stalowych, 1/8 cala. 

D) metalowy pasek, około 1/8 cala x5 cali x 1 cal. 

E) gwóźdź płaski 6D lub 8D. 

F) blok z twardego drewna, 8x 5x1 cal. 

G) wiertło, piła lub nóż, pilnik. 


Przygotowanie: 
1) Upewnij się, że rura lub kształtki nie mają wad ani pęknięć. 


2) Sprawdź wewnętrzną średnicę rury za pomocą łuski kalibru 
.22. Pocisk powinien ściśle przylegać do rury bez użycia siły, 
ale łuska nie powinna pasować. 


3) Ze względów bezpieczeństwa, we wszystkich kalibrach 


pistoletów zip, zewnętrzna średnica rury NIE MOŻE BYĆ 
mniejsza niż 1,5 średnicy pocisku. 


UWAGA: te instrukcje mają zastosowanie do wszystkich kalibrów 
nabojów, w których pocisk powinien pasować do rury, a łuska 
nie powinna pasować do rury, ponieważ rura ma zostać 
wywiercona, aby pomieścić łuskę. Jednak w przypadku kalibru 
.22 pocisk i łuska mogą zmieścić się w rurze bez dodatkowego 


wiercenia, o ile krawędź naboju nie pasuje do rury. 
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UNA, 


9/16" (or 3/8" 


_-D for Short) 


4) Wywierć otwór o średnicy 15/64 cala i głębokości 9/16 


cala w końcu rury Schedual 80. Ma to pomieścić łuskę 
pocisku. Ponownie, są to ogólne instrukcje mające 
zastosowanie do pocisków dowolnego kalibru. Sprawdź 
poniższą tabelę średnic rur i pocisków pod kątem 
prawidłowego dopasowania. W zależności od kalibru i rury 
może być konieczne wywiercenie otworu o odpowiedniej 
średnicy lub nie. Wykonaj własne obliczenia. Kaliber 


.22 powinien pasować do rury 1/8 cala Schedual 40 bez wiercenia. 


5) Nakręcić złączkę na rurę. Skrócić długość łącznika, aby 
umożliwić wkręcenie korka rury w rurę równo z 
obudową wkładu. 


Couplin 
(cut to sui) Pipe 
FERRE AEWOER 


Cartridge 


Pipe plug CiS 
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6) Wywierć otwór poza środkiem zaślepki rury na tyle duży, aby 


mógł się w nim zmieścić gwóźdź. 


UWAGA: Wywiercony otwór musi 
być przesunięty TYLKO dla kalibru .22. 


Wszystkie inne kalibry są wiercone dokładnie na środku. 


7) Wbić gwóźdź w zaślepkę rury, aż główka gwoździa zrówna się 
z kwadratowym końcem. Odetnij gwóźdź na drugim końcu w 
odległości 1/16 cala od płaskiej strony zatyczki. Zaokrąglij ten 
odcięty koniec pilnikiem do wszystkich kalibrów pocisków, ale 


spiłuj odcięty koniec płasko do łusek do strzelby. 


Rounded 


Pipe plug — 1/16 
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8) Zegnij metalowy pasek w kształt litery „U” i wywierć otwory 
na wkręty do drewna. Złóż dwa małe nacięcia u góry, aby gumka 
pasowała. Lub jeśli używasz sprężyn, wywierć małe otwory w 
pobliżu tego samego miejsca, w którym znajdują się otwory 
kotwiące haka sprężynowego. 


=>" 


| SŻż rewecaz i 
Notch 


13/4" 


Screw 
O hole 


UWAGA: Aby zapewnić celne trafienie iglicą, przednią część 
wspornika można wygiąć w górę lub w dół. 
W dół, jest bardziej wydajny. 


GRO | 
Pa czacau” 
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9) Przetnij lub wyrzeźbij twarde drewno o grubości 1 cala w kształt 


kolby lub pistoletu. 


This dimension to be 2" greater 
than unassembled length of pipe 


10) Wywierć otwór 9/16 cala przez kolbę. Wyśrodkuj otwór około 1/2 


cala od góry. 


1/2" 


OCE 
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11) Wsunąć rurę przez otwór, zamocować złączkę i wkręcić 
korek z otworami w złączkę tylną. 


UWAGA: Alternatywna i prostsza konstrukcja wykorzystuje 
jedynie rowek „V” wycięty w kolbie. Rura jest zabezpieczona 
taśmą lub obejmami chłodnicy samochodowej. Upewnij się, że 
beczka jest dobrze przymocowana. kiedy pocisk wystrzeliwuje, 


lufa zachowuje się jak rakieta i leci z powrotem w przeciwnym 
kierunku. 
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12) Umieść metalowy pasek na kolbie tak, aby uderzał w główkę 
gwoździa. Przymocuj go za pomocą wkrętów do drewna z każdej strony. 


13) Rozciągnij elastyczne taśmy od przedniego łącznika do wycięcia po 
obu stronach wspornika. Zamiast gumek można zastosować stalową 


sprężynę, chociaż sprężyna jest głośniejsza. 


Pistolet jest gotowy do strzału próbnego. 
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Kontrola bezpieczeństwa — zawsze przetestuj pistolet przed 
strzelaniem z ręki. Wystrzel co najmniej pięć pocisków zza bariery 
bezpieczeństwa, a następnie ponownie sprawdzaj pistolet za 


każdym razem, czy nie ma pęknięć w metalu, zanim spróbujesz 
wystrzelić z ręki. 


(A) Znajdź przeszkodę, taką jak kamienna ściana lub duże drzewo, za którą możesz 


stanąć na wypadek, gdyby pistolet eksplodował podczas strzału. 


(B) Zamontuj pistolet na prążkowanym wsporniku w odległości co najmniej 10 stóp od 


bariery bezpieczeństwa. 


(C) Przymocuj linkę do wspornika pistoletu. Lub, jeśli zainstalowałeś zabezpieczenie, 


podłącz linkę do główki gwoździa i wyciągnij ją, aby wystrzelić z pistoletu. 


(D) Przytrzymaj koniec linki i przejdź za barierkę bezpieczeństwa. 


(E) Pociągnij linkę tak, aby wspornik wyzwalający został odciągnięty, a następnie 
zwolnij linkę. Jeśli pistolet nie strzela, skróć lub dodaj więcej gumek i spróbuj ponownie. 
Jeśli używasz sprężyny zamiast gumek, sprawdź, czy wspornik uderza prostopadle 


w iglicę (głowicę gwoździa). 


/ 
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Jak obsługiwać pistolet. 


(1) Aby załadować, wyjmij korek ze złączki odczytowej i 


umieść wkład w rurze. 


Gumki można zdjąć i 


wymienić na czas załadunku. 


(2) Wymień wtyczkę, pociągnij wspornik do tyłu i zwolnij, aby 
strzelać. 


Można dodać 


zabezpieczenie, 
wywiercając otwór z 


przodu 

wspornika i wbijając 
gwóźdź w celu 
zablokowania 


wspornika wyzwalającego w pozycji pc 
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(3) Aby zdjąć łuskę, odkręć tylną zatyczkę, włóż stalowy lub 
drewniany pręt do lufy i wypchnij łuskę. 


Prawie każdy nabój można przekształcić w pistolet z zamkiem 
błyskawicznym, używając odpowiednich rozmiarów rur i 
powyższych ogólnych instrukcji. Na przykład strzelbę kalibru 12 
można łatwo wykonać przy użyciu rury 3/4 cala. 


= 
% 


> 
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W przypadku amunicji 9 mm wywierć gwint złącza wiertłem 9/16 
cala. Ta wywiercona sekcja powinna gładko pasować do rury, aby 


zwiększyć wytrzymałość. 


Sama rura jest wiercona 25/64 cala na głębokość 3/4 cala. 


|-—3/e" 


Pipe 


(1 cm.) —qj 3/4" p 


We wszystkich centralnych wkładach przeciwpożarowych korek jest 
wiercony w martwym punkcie. Upewnij się, że gwintowany koniec 
powierzchni czołowej wtyczki jest płaski. Trzpień do wystrzeliwania 


gwoździ jest zaokrąglony pilnikiem do nabojów, ale jest spiłowany płasko do strzału 


pistolety. 


Pipe Plug 


PA Rounded 


Nail 7 


1/16 in. 
(.158 cm.) 


W przypadku naboi z nabojami iglica powinna wystawać z czoła zatyczki o 
1/16 cala. Ale w przypadku strzelb iglica powinna znajdować się poza 


powierzchnią wtyczki o 1/32 cala. 
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Do wkładów z szyjką można stosować adaptery. 


Plug Coupling 


Dostępne są trzy warianty rur — standardowa, bardzo 
mocna i podwójna bardzo mocna. Standardowe można 
znaleźć w każdym sklepie ze sprzętem, ale inne rury 


Nipple 


Cartridge 


Reducer 


wysokociśnieniowe można znaleźć u dostawców 


instalacji hydraulicznych. 


W branży wodno- 


Schedual 40 Pipe Sizes 


Size 


1/8 
1/4 
3/8 
1/2 
3/4 
1 


OD 


.405 
„540 
„675 
.840 
1.050 
1.315 
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kanalizacyjnej „Standard” 


Wall 
Thickness 


.068 
088 
„091 
.109 
113 
„133 


nazywa się rurą „Schedual 40". 


ID 


.269 
„364 
„493 
„622 
„824 
1.049 
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„Extra Strong” to rura „Schedual 80”. 


Zaplanuj 80 rozmiarów rur 


Size OD Wall ID 
Thickness 

1/8 .405 .095 .215 
1/4 .540 .119 .302 
3/8 „675 .126 „423 
1/2 .840 .147 .546 
3/4 1.050 .154 .742 
1 1.315 .179 .957 


„Double Extra Strong” nazywa się rurą 
„Schedual 160”. 


Harmonogram 160 rozmiarów rur 


Size OD Wall ID 


1/8 N/A Thickness 
1/4 N/A . 
3/8 N/A 


1/2 „840 .188 „464 
3/4 1.050 219 „612 
1 1.315 .250 „815 


Muszle o prostych bokach i bez oprawek 


Felgi można do nich wykonać za pomocą 
samochodowych klipsów mocujących lub sznurka, drutu lub gumek. 


W przypadku .30 M1 Carbine i .32 Auto użyj pierścienia 
ustalającego 3/8 cala z rurą Schedual 40 1/4 cala. 


.45 ACP i .45 Win Mag używają pierścienia ustalającego 
1/2 cala z rurą Schedual 40 3/8 cala. 
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Tabela wymiarów łusek pocisków i strzelb 


Rifles 
Caliber Bullet Dia Shell OD Rim OD 
.22 Rimfire .224 .224 .272 
„375 Win. .375 .418-.400* .506 
„444 Marlin .429 .470-.453* .514 
„45-70 Govt. .458 .505-.480* „608 
Pistols 
.38 Super .355 380 .406 
.38 S$zW .357 „380 440 
„38 Special .358 .379 440 
„357 Magnum .358 .379 440 
„41 Magnum .410 „434 .488 
„44 Special „433 „456 „514 
„44 Magnum .433 „456 „514 
„45 Auto Rim .454 „476-.472* „516 
.45 Colt .454 .480 .512 
Shotguns 
12 Gauge - .812 .875 
16 Gauge - .750 .812 
20 Gauge - .703 .766 
„410 Bore - 478 „531 


*% indicates taper 


Ten ogólny projekt pistoletu z zamkiem błyskawicznym działa 
bardzo dobrze z łuskami do strzelby. Spiłuj wewnętrzną 
krawędź rury 3/4 cala, a skorupa 12 Gauge wsunie się prosto. 
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Ta strzelba typu slapfire kalibru 12 jest wykonana ze 
stalowych rurek. 


Ta więzienna, łamana strzelba .410 została wystrzelona 
przez odciągnięcie sprężyny i zwolnienie. 
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Ta strzelba kaliber .410 została wykonana w całości z 


gotowego okucia. Duży gwóźdź z kolcem odpala skorupę, a 
rękojeść zawiera dodatkowy 


łuska z shotguna. 


Kiedy przejęli Rosję w 1917 r., żydowskie komuny 
zadekretowały karę śmierci dla każdego, kto posiada 
NAWET JEDNĄ KASETĘ. Będąc mistrzami zbrodni, Żydzi 
wiedzieli, jak zbudować broń wokół jednej kuli i nie chcieli, 
aby robili to nie-Żydzi. 
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Ten projekt strzelby kalibru 12 został wyprodukowany 
na Cyprze. 


Czy broń jest przydatna do obrony przed tyranami? 


Dlaczego nie zapytać Aleksandra Sołżenicyna, autora i ofiary 


żydowsko-komuńskich gułagów: 


„I jak później płonęliśmy w obozach, myśląc: co by było, gdyby 
każdy funkcjonariusz SB, wychodząc nocą na aresztowanie, 

nie był pewien, czy wróci żywy i musiał pożegnać się z jego 
rodzina? Albo gdyby w okresach masowych aresztowań, jak 

na przykład w Leningradzie, kiedy aresztowano ćwierć 

całego miasta, ludzie nie siedzieli tak po prostu w swoich 
legowiskach, blednąc z przerażenia przy każdym trzaśnięciu drzwi 
na dole i przy każdym kroku na schody, ale czy zdawali sobie 
sprawę, że nie mają już nic do stracenia i odważnie 
zorganizowali w korytarzu na dole zasadzkę na pół tuzina ludzi z 
siekierami, młotami, pogrzebaczami lub czymkolwiek innym, co 
było pod ręką? [...] 

Organy bardzo szybko ucierpiałyby z powodu braku oficerów i 


środków transportu i pomimo wszystkich pragnień Stalina 


przeklęta machina stanęłaby w miejscu! 


Archipelag Gułag, A. Sołżenicyn. Rozdział 1 „Aresztowanie” 
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Jak zbudować tłumik 


Kiedy pocisk opuszcza lufę pistoletu, gorące gazy, które go 
pchają i podążają za nim, zderzają się z chłodnym otaczającym 
powietrzem i wytwarzają głośny dźwięk. Dzięki spowolnieniu i 
ochłodzeniu tych gorących gazów przez zaledwie ułamek 
sekundy powstaje znacznie mniej hałasu. 


Tłumik to urządzenie regulujące uwalnianie tych gazów. W 
konstrukcji tłumika stosowana jest dowolna kombinacja 
pięciu podstawowych cech. 


(1) Komora rozprężna — zamknięta przestrzeń, w której na 


krótko znajdują się gazy, zanim wydostaną się one z tłumika 
za pociskiem. 


(2) Przegrody — szereg przegród dzielących tłumik na wiele 
małych komór rozprężnych. 


(3) Rura perforowana — rura szczelinowa lub wiercona. 
Gazy są odprowadzane przez otwory i pochłaniane przez 
materiał dyfuzyjny. 


(4) Wytrzyj - gumowy krążek, który ściera długopis. Gazy 
podążające za pociskiem są odcinane za nim, gdy pocisk 
przechodzi. 


(5) Upakowana rura - podkładki z siatki drucianej zapakowane 


solidnie w tubę. Gazy są wtłaczane do niewielkich 
przestrzeni w materiale opakowaniowym. 
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Istnieje wiele sposobów wyciszenia zwykłej broni za pomocą 


aluminiowych puszek, elastycznych złączek i łączników z PVC. 


W tym projekcie zastosowano elementy z PCV i hydrauliki. 


Ten projekt wykorzystuje PCV i środek do moczenia trawnika z 


wypełnieniem z naturalnej gąbki jako ściereczkę. 


Ten projekt wykorzystuje tylko PVC i górną podkładkę bibb jako 
ściereczkę. Gumowa nasadka rury przymocowana za pomocą 


zacisku samochodowego również zapewnia dobrą 
wycieraczkę przymocowaną do końca rurki. 
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Wydłużoną lufę .45 można łatwo wyciszyć, ponieważ jej amunicja 
jest już poddźwiękowa. 


Ten projekt wykorzystuje samochodowy filtr oleju przymocowany 
za pomocą zacisków chłodnicy, elastycznego złącza i 
łączników z PVC. 


W tej konstrukcji zastosowano zwykły „pogromca 
chodaków”" przymocowany PCV wokół przedłużonej lufy .45 


zaciśniętej zaciskami chłodnicy. Clog Buster jest przykręcony. Na 
końcu wykonano małą szczelinę w kształcie krzyża, aby pocisk 
mógł się przedostać. 
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Tłumiki do pistoletów rurowych są łatwe do wykonania. W 

rzeczywistości tłumiki do każdego rodzaju broni kupionej w 

sklepie można wykonać przy użyciu tego ogólnego projektu. 

Ale w przeciwieństwie do broni kupionej w sklepie, piękno 

tłumika pistoletu rurowego polega na tym, że lufa i tłumik to ta sama jednost 


Twój pistolet do rur może mieć lufę o dowolnej długości. Jeśli 
zaprojektujesz go z tłumikiem, możesz później odciąć tłumik, 
skracając lufę piłą do metalu. 


Z tłumikiem i wiadrem piasku, pistolet można przetestować w 


zaciszu własnego domu lub garażu nie przeszkadzając 
sąsiadom. 
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Planować naprzód. Jeśli chcesz wytłumiony pistolet 
rurowy, zbuduj go z dłuższą lufą. 


Wywierć otwory zgodnie z poniższą tabelą i spiłuj 
metalowe opiłki. 


*Extra Heavy Pipe 
Al dimensions in inches 


AE 


[ej 
(Nom. Dia.) 
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Używając aluminiowej puszki lub innego pojemnika, zapakuj 
izolację bawełnianą lub z włókna szklanego lub wełnę stalową 
wokół beczki. W przeciwieństwie do innych kalberów, .22 

nie wymaga pakowania. Pusty pojemnik wystarczy. 


Cotton filled Cotton filled 


pi 


Coupling Drilled Pipe Coupling 
Nipple 


Trzeba przyznać, że te pistolety do rur i suwaków nie będą 
bardzo dokładne. Ale z bliskiej odległości są nie tylko 
wystarczająco celne, ale także tak samo śmiercionośne jak 
kupiona w sklepie broń tego samego kalibru. Użyj ich raz 

i wyrzuć i zrób inne na inny dzień. 


Poniżej znajdują się instrukcje dla snajperów policyjnych i 
wojskowych. Tego uczy nasza policja. To jest to, co każdy 
obywatel powinien wiedzieć. 
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STRZAŁ 


Celem snajpera podczas strzelania jest Z PEWNOŚCIĄ 
powstrzymanie niebezpiecznej lub potencjalnie niebezpiecznej 
działalności podejrzanego. STRZELA ABY ZABIĆ W PIERWSZEJ RUNDIE. 

Niewielu snajperów z organów ścigania jest kiedykolwiek wezwanych do wykonania 
strzał, ale kiedy nadejdzie twój dzień, nie powinieneś mieć wątpliwości, 
że jesteś w stanie pociągnąć za spust. Jeśli masz więcej niż zwykle 
zmartwień lub wątpliwości, przedyskutuj je z liderem zespołu i 
rozważ zmianę przydziału. 


KONDYCJONOWANIE PSYCHICZNE 

Zachowaj pozytywne nastawienie psychiczne, aby zrobić zdjęcie 
jest uzasadnione iw obronie życia. Nie możesz zakończyć ataku 
napastnika, ale takiego, który może wyrządzić wielką krzywdę, jeśli 
pozwoli się mu kontynuować swoje działania. 

Staraj się być bezosobowy w odniesieniu do „celu”. Co 
być może będziesz musiał zrobić, to po prostu zabieg chirurgiczny w celu usunięcia bardzo 
niebezpiecznego dla społeczeństwa raka. 

Nie oczekuj ani nie żądaj zbędnych informacji na temat 
podejrzanego. Im mniej wiesz o życiu osobistym celu, tym mniejsza 
szansa, że staniesz się ofiarą syndromu sztokholmskiego 
(rozwinięcie sympatii do celu). 

Niektórzy snajperzy rozwijają mentalnie niechęć do 
potencjalnego celu, aby nie było wahania, gdy strzał będzie potrzebny. 
Jest to bardzo łatwe, gdy podejrzany już zabił lub okaleczył, jak w 
incydencie McDonald's w San Ysidro. 

Nie identyfikuj zabarykadowanego podejrzanego lub biorącego zakładnika na podstawie 
jego ubranie; on lub ona mógł wymienić ubrania z zakładnikiem. 
Będziesz chciał być w stanie rozróżnić rysy twarzy przed 
wykonaniem zdjęcia. 


USTAWIANIE STRZAŁÓW 
Celem strzału jest jak najszybsze przerwanie wszystkich 
funkcji organizmu. JEDEN STRZAŁ. Najlepiej jest to osiągnąć uderzając 
w ośrodkowy układ nerwowy, a nie układ krążenia (serce/krew) lub 
układ oddechowy (płuca) - ale mogą to być jedyne dostępne 
drugorzędne cele. 
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Spróbuj myśleć w kategoriach ŚRODKA MASOWEGO do głowy. Wstrząs urazowy 
samej jamy czaszki powinien okazać się śmiertelny. 

Inne czynniki to odległość, kąt, bliskość zakładników, 
możliwe odchylenie pocisku i ruch celu. Zgłaszając się do lidera zespołu, bądź 
uczciwy w ocenie, czy możesz zagwarantować strzał. Dłuższe strzały (ponad 200 
jardów) powinny być skierowane w tułów, podczas gdy bliższe strzały w głowę 
lub kręgosłup. 

Ujęcia pokazane w tej książce są idealne, ale czasami bardzo trudne z 
powodu podejrzanego ruchu, ukrycia lub poruszenia. Należy pamiętać, że 
rozszerzający się, fragmentaryczny pocisk karabinowy, poruszający się z 
prędkością ponad 2000 stóp na sekundę, będzie musiał znajdować się w odległości 
zaledwie 2-3 cali od tych kluczowych miejsc, aby mieć bardzo wysokie 
prawdopodobieństwo zakończenia incydentu. Trenuj ciężko i rozwijaj pewność 
siebie, aby znaleźć ten nieuchwytny strzał. 

Jeśli masz wątpliwości co do trafienia w głowę lub jeśli jesteś 
zdenerwowany, nie wahaj się oddać strzału w korpus. 

Nie próbuj oddać strzału, jeśli bezpośrednio za celem znajduje się 
zakładnik, osoba postronna lub członek zespołu. Szansa na całkowitą penetrację jest 


zbyt duża w przypadku karabinu. 
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negocjatorzy 

Wątpliwe jest, czy negocjatorowi należy powiedzieć, że jest 
wykorzystywany do zwabienia niebezpiecznego podejrzanego na 
odpowiednią pozycję do zestrzelenia przez snajpera. Niektórzy negocjatorzy 
otwarcie powiedzieli, że woleliby nie wiedzieć, ponieważ istnieje 
niebezpieczeństwo, że przez długi okres negocjacji negocjator mógł zbudować 
osobistą więź z przestępcą lub terrorystą. Kiedy powiedziano mu, że ma 
asystować w opcji taktycznej, troska o podejrzanego może być widoczna w 
jego głosie lub wzmożonych staraniach o szybkie, wynegocjowane 
rozwiązanie impasu. 

Otwarta prezentacja drużyn snajperskich może być wykorzystana 
przez negocjatora jako punkt przetargowy. Gdy podejrzany zażąda wycofania 
się snajperów, po prostu przenieś się na lepszą, bardziej ukrytą pozycję. 

Jeśli negocjator staje twarzą w twarz z podejrzanym, snajper 
powinien znajdować się w bardzo wysokim stanie gotowości do oddania strzału. 
Jeśli snajper nie słyszy, co się mówi, powinien uważać na nagłe zmiany 
nastroju podejrzanego lub ruch w poszukiwaniu broni. 

Zaufany negocjator taktyczny może zdecydować się na 
wcześniejsze zaaranżowanie sygnałów ręcznych lub gestów, aby wskazać, że 
negocjacje są beznadziejne i snajper powinien oddać strzał. Upewnij się, 
że jest to decyzja dowódcza CIP lub lidera zespołu. 


PROCEDURA PO STRZALE 


Po oddaniu strzału wróć z powrotem do celu i przygotuj się 
na kolejne strzały. Jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do skuteczności 
pierwszego strzału, natychmiast oddaj drugi strzał, zwłaszcza jeśli zakładnicy 
lub członkowie zespołu ratowniczego znajdują się w strefie zagrożenia 
podejrzanego. 

Obserwuj, jak twój cel upada, aby ocenić skuteczność strzału w 
głowę. Jeśli utyka i pada prosto w dół lub rzuca się do przodu, istnieje bardzo 
duże prawdopodobieństwo, że strzał był natychmiast śmiertelny. Jeśli 
przewróci się na bok, prawdopodobnie tylko częściowo go obezwładniłeś. 
Jedynym przypadkiem, w którym czasami zobaczysz, jak podejrzany jest 
odrzucany lub przewracany w tył, jest uderzenie w klatkę piersiową. 


Każdy doświadczony myśliwy widział to zjawisko. 
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Pamiętaj, aby powiadomić stanowisko dowodzenia natychmiast 
po strzale o „strzału” i reakcji celu - zadanie to najlepiej wykonuje 
snajper SO lub snajper nr 2. 


ATAK 


Zespół szturmowy powinien niezwłocznie przystąpić do strzału, 
aby zapewnić neutralizację celu i zapewnić bezpieczeństwo zakładnikom. 
Snajper powinien pozostać na celu i pozycji do całkowitego 
zakończenia operacji. Powinien nadal obserwować i informować o 
ruchach zespołu i podejrzanych oraz zapewniać ogień osłonowy, jeśli 
to konieczne, aby chronić zespół lub zakładników. 

W przypadku dynamicznej sytuacji snajper powinien być gotowy 
do przeniesienia się na korzystniejsze miejsce. 

Niektórzy snajperzy wolą zejść na dół i zobaczyć efekty swojej 
pracy, inni wolą zostawić to ludziom na miejscu zbrodni i starają się 
pozostać na poziomie bezosobowym. 

Jak najszybciej napisz swój raport, rejestrując wszystkie istotne 
sprzęt i informacje balistyczne, dopóki są świeże w twoim umyśle. 

Twój dziennik uzbrojenia i dziennik operacyjny staną się teraz bardzo 
ważnymi dokumentami. 

Zachowaj spokój i rozmawiaj tylko ze swoim dowódcą lub wyznaczonymi osobami 
zespół śledczy. Unikaj rozmów w szatni i prasy do czasu zakończenia 
śledztwa. (Agencja i inni członkowie zespołu powinni zrobić wszystko, 
co w ich mocy, aby zachować anonimowość snajpera, aby chronić go i 
jego rodzinę przed zbędnymi naciskami społecznymi i medialnymi). 


Cała sytuacja stanie się bardzo męcząca zarówno dla 
snajpera, jak i jego rodziny. Spodziewaj się utraty snu; to normalne. 

Otwarcie przedyskutuj swoje myśli i uczucia z psychologiem z 
Twojej agencji; może być bardzo pomocny w tej chwili. Nie popełniaj 
błędu, blokując swoją rodzinę lub uciekając się do alkoholu. 

O traumie po strzelaninie napisano tomy, więc I 
zostawie to fachowcom. (od Snajpera, Kontrasnajpera) 


Powyższe jest tym, co CIA, FBI, KGB, mafia, SWAT, 
MOSSAD i wojskowi snajperzy wiedzą i praktykują. 
Teraz też to wiesz. 
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Właśnie otrzymałeś pomoc od Ku Klux Klanu. 
Kiedy czynimy dobro - nikt nie pamięta. Kiedy żydowskie 
media nas oczerniają - nikt nie zapomina. 


Ale nie przerażają nas oszczerstwa, oszczerstwa ani 
nienawiść do Żydów. 


Jesteśmy mężczyznami i kobietami, którzy uważają, że nasz Klan jest 
bardzo, bardzo wspaniały. 

Kountry, Kin i Chrystus są w naszej dzielnej kare. 

Ale gdzie nas znajdziesz? Patrzeć! Patrzeć! 

Niewidzialne Imperium jest wszędzie! 
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Ta strona służy wyłącznie do wiążących instrukcji i nie jest częścią 


gotowej książeczki w wersji papierowej. Ta strona, strona 33, 
dotyczy wyłącznie wersji elektronicznej i nie jest częścią wersji 
drukowanej. Aby opublikować broszurę papierową, wykonaj następująde kroki: 


Aby zrobić broszurę do użytku osobistego lub do odsprzedaży, 
najpierw złóż na pół osiem stron papieru 8,5 x 11 cali. Ułóż je w 
broszurę i ponumeruj każdą stronę od 1 do 32. To będą podstawowe 


strony broszury. 


Następnie wydrukuj wszystkie strony broszury z pliku Adobe 
Acrobat. Nie wybieraj opcji drukowania „Dopasuj do strony”. 
Druk portretowy, papier formatu letter, monochromatyczny, 300 


dpi, z półtonami. Wytnij każdą stronę do rozmiaru strony 5,5 "x 8,5". 
Następnie rozłóż strony podkładu płasko i wklej każdą 
wydrukowaną stronę na odpowiednio ponumerowaną pustą stronę 
broszury podkładu . To jest Twoja kopia wzorcowa do drukowania. 


Teraz te strony można zabrać do dowolnego punktu kserograficznego, 
skopiować z obu stron w dowolnej liczbie i ponownie złożyć w broszury. 
Używając zszywacza z długą szyjką lub zszywacza siodłowego, zszyj 
strony razem na zagięciu, a broszura będzie gotowa do dystrybucji w 
twojej jaskini lub do sprzedaży ogółowi społeczeństwa. 


Ta strona zawiera wyłącznie wiążące instrukcje i nie jest 
częścią ostatecznej wersji drukowanej broszury. 
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